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CONTENITORE CALDO INFRAROSSO

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO,

MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca cm.

30,5x51x16,5h con falsofondo forato (inclusa

1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

Costruzione - Modello realizzato in acciaio inox CrNi 18/10 AISI 304, con

piano di spessore 2 mm, satinatura superficiale Scotch-Brite, particolari

cromati, profili arrotondati. Piani dotati di alzatina posteriore. Manopole

con grado di protezione all'acqua IPX5. Modello - Contenitore caldo con

lampada per infrarosso su mobile a giorno*, per uso professionale. Vasca

con falsofondo forato. Manutenzione - Facilitata grazie a semplice

smontaggio cruscotto frontale. Dotazioni - Piedini regolabili in altezza. *

Portine non incluse.

Le immagini presentate non sono vincolanti.

La ditta si riserva di apportare modifiche senza

preavviso.



BS-74EM

70

CONTENITORE CALDO INFRAROSSO

 A  Targhetta caratteristiche  B  Allacciamento elettrico  

MODELLO: BS-74EM

DIMENSIONI: cm. 40x 70,5x 90h

POTENZA ELETTRICA: 1,47 kW

VOLTAGGIO: 230V~

FREQUENZA: 50/60 Hz

kg: 42

m³: 0.404

mm: 430x770x1220
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